
Creamid® P
Modifizierte PA 6 Compounds mit 
geringer Feuchtigkeitsaufnahme



Warum mit Creamid® P gestalten?

 ✓   wenn Strukturbauteile ihre Steifigkeit 
trotz Wasseraufnahme beibehalten müssen

 ✓   wenn die Anforderungen an die 
Hitzebeständigkeit geringer sind

Creamid® P

https://www.teknorapex.com/industries
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Creamid® P
Geringere Feuchtigkeitsaufnahme

NUR GERINGER VERLUST VON FESTIGKEIT UND STEIFIGKEIT 
• Elastizitätsmodul bis 19.000 N/mm² 

ENTWICKELT ZUR VERWENDUNG IN STRUKTURBAUTEILEN
• Standardtypen bis 60% Glasfaserverstärkung 
 
•  Anwendungsspezifische Fasergehalte einstellbar 

LEICHTE VERARBEITBARKEIT UND HOHE OBERFLÄCHENQUALITÄT
• Hohes Fließvermögen 
 • Für Oberflächen mit hohen Ansprüchen 

Creamid® P



Creamid® P- Compounds absorbieren weniger Feuchtigkeit 
als Standard-PA. Die Sättigung von Creamid® P ist schon 
bei etwa 2/3 jener Wassermenge erreicht, welche übliche 
PA6-Compounds aufnehmen.

Fast 1/3 weniger Feuchtigkeitsaufnahme

Creamid® P



 
• Maß- und Gewichtsänderung  
 
• Wasser wirkt als Weichmacher: Es verringert die Festigkeit und die  
   Steifigkeit, gleichzeitig steigt die Dehnung 

Creamid® P schließt die Lücke zwischen 
PA 6 und PA 66 
 

AUSWIRKUNGEN VON 
FEUCHTIGKEIT AUF DIE EIGEN-
SCHAFTEN VON POLYAMID

Warum die 
Feuchtigkeitsaufnahme 
minimieren?



Creamid®P im Vergleich zu Standard PA 6:  
Die Bruchspannung von Creamid P bleibt trotz Wasseraufnahme 
um 10-30% höher als bei Standard-PA 6

Creamid® P



Creamid® P

Creamid® P kann 
wirtschaftlicher und 
versorgungssicherer Ersatz 
für Compounds auf Basis 
von PA 66 sein. 

EIGENSCHAFTS-
VERGLEICH: 
50 % GF



Creamid® P zeigt gegenüber Standard- 
Compounds mit vergleichbarer Verstärkung 
deutlich besseres Fließvermögen. 

Die Verarbeitungsschwindung ist praktisch gleich, deshalb: 
 
•  Creamid® P kann in vorhandenen Werkzeugen 

verarbeitet werden. 

•  Aus Creamid P können Formteile mit geringeren Eigenspan- 
nungen gefertigt werden, was die Verzugsneigung reduziert. 

•  Formteile aus Creamid P können hohe optische Anforderungen 
an die Qualität der Oberflächen erfüllen – auch bei Compounds 
mit hohem Glasfaseranteil. 
 

VERARBEITBARKEIT UND 
OBERFLÄCHE Teilaromatisch

modifiziertes
PA66-GF50

Creamid® P GF50

PA 66 – GF30Creamid® P GF30

Standard PA 6 – GF30Creamid® P GF30



E-MAIL: ETP@TEKNORAPEX.COM

ODER RUFEN SIE +49 98 65 / 57 49 88 – 1 50 AN

Interessiert? 
Lassen Sie sich von uns beraten.

www.teknorapex.com

mailto:etp%40teknorapex.com?subject=Tell%20me%20more%20about%20Creamid%C2%AE%20P
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